
明るさ
740ルー
メン

点灯時間
5時間

照射特性
照射⾓度
135 °

照射距離
38m

使⽤光源︓⾼輝度チップタイプ⽩⾊LED×1個、⾼輝度⽩⾊COB LED×1個

明るさ（約）︓50ルーメン（トップライト）/ 400ルーメン（Ecoモード
時）/ 740ルーメン（Highモード時）

輝度（約）︓18カンデラ（トップライト）/ 198カンデラ（Ecoモード時）/
365カンデラ（Highモード時）

使⽤電池︓専⽤リチウムイオン充電池 3.6V 5,000ｍAh付属

充電時間（約）︓【本体充電】9時間 / 【充電池直接充電】５時間

電池寿命︓充放電 約300回

点灯時間（約）︓31時間（トップライト）/ 9時間（Ecoモード）/ 5時間
（Highモード）

照射特性︓照射⾓度 135°

照射距離（約）︓38m（最⼤時）

保護等級︓耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久︓2m落下耐久

本体サイズ（約）︓W45.0×H315.0×D45.0mm

本体質量（約）︓227g（電池含む）

付属品︓Type-Cケーブル（50cm）、専⽤ACアダプター、専⽤充電池

JANコード︓4950654 051551

オプションパーツ（別売）︓専⽤充電池（型番︓GZ-23SB、JAN︓4950654
052190）

⼊数︓10×2

ヘッド部分折り畳み可能な薄型ヘ
ッド作業灯

トップライト＆メインライトで隙
間から広範囲まで使える

USB Type-C充電式（ACアダプ
ター付属）

仕様 特⻑

USB Type-C充電式

COB LED︓多数のLEDチップを密集して基板に直接実装した光源。
多灯式に⽐べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特⻑を持つ。

底⾯マグネット

360°可動薄型ヘッドで折り畳み可能。

底⾯フック

トップライト︓ ハンディトーチとしても使⽤可能。

バッテリーインジケーター／チャージングインジケーター︓ 充電状
態と電池残量の⽬安を表⽰。

サイドプッシュスイッチ

POINT 01 POINT 02 POINT 03

Ganz 薄型ヘッド作業灯シリーズ
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