
明るさ
1200ル
ーメン

点灯時間
4時間

照射特性
ワイドビ
ーム

照射距離
241m

使⽤光源︓⾼輝度チップタイプ⽩⾊LED×1個

明るさ（約）︓1200ルーメン（Highモード時）/ 700ルーメン（Midモード
時）/ 100ルーメン（Ecoモード時）

輝度（約）︓14480カンデラ（Highモード時）/ 8027カンデラ（Midモード
時）/ 1477カンデラ（Ecoモード時）

使⽤電池︓専⽤リチウムイオン充電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh

充電時間（約）︓5時間

電池寿命︓充放電 約300回

点灯時間（約）︓4時間（Highモード）/ 4.5時間（Midモード）/ 20時間
（Ecoモード）

照射特性︓ワイドビーム

照射距離（約）︓241m（最⼤時）

保護等級︓耐塵・1m防⽔仕様（IP67準拠）

落下耐久︓2m落下耐久

本体サイズ（約）︓φ30.2×152.0mm

本体質量（約）︓169g（電池含む）

付属品︓専⽤充電池、USB Type-Cケーブル（50cm）、ストラップ

JANコード︓4950654 051636

オプションパーツ（別売）︓専⽤充電池（型番︓GA-15、JAN︓
4950654047790）

⼊数︓10×4

USB充電式 タクティカルスイッチで選んだモ
ードから点灯可能

耐塵・1m防⽔仕様（IP67準拠）
&2m落下耐久

仕様 特⻑

USB充電式

リフレクタータイプ︓リフレクターとは、光を反射させる反射板の
こと。光源の周囲にリフレクターを配置することで広範囲をキレイ
に照射する事ができる。また、リフレクターにより光が中央に集光
されるため⻑距離照射も可能。

スイッチロック機能︓誤点灯防⽌のため、消灯時にスイッチを⻑押
しするとスイッチが作動しなくなる機能。

タクティカルスイッチ︓テールスイッチでON/OFF、サイドスイッ
チでモード切替え

モードメモリー機能︓消灯前に点灯したモードを記憶し、再度点灯
させた時に同じモードで点灯します。

バッテリーインジケーター︓電池容量低下による充電必要時に⾚⾊
点灯でお知らせ。

チャージングインジケーター︓充電中の充電状態をお知らせ。

ON/OFFスイッチ︓テールスイッチ、調光スイッチ︓サイドスイッ
チ
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