
明るさ
350ルーメ
ン

点灯時間
6時間

照射特性
フォーカス
コントロー
ル

照射距離
141m

使用光源：高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ（約）：350ルーメン（最大時）

輝度（約）：5013カンデラ（最大時）

使用電池：単4形アルカリ電池×3本

エネループ・充電式エボルタ使用可能

点灯時間（約）：6時間（点灯時）/ 29時間（点滅時）

照射特性：フォーカスコントロール

照射距離（約）：141m（最大時）

保護等級：耐塵・防滴仕様（IP64準拠）

落下耐久：2m落下耐久

本体サイズ（約）：φ29.8×107.5mm

本体質量（約）：107g（電池含む）

付属品：ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池

JANコード：4950654 050530

入数：10×4

付属のパイプホルダーでバイクライト
としても使える

フォーカスコントロール搭載 エネループ・充電式エボルタ使用可能

仕様 特長

フォーカスコントロール：フォーカスヘッドを回すことでスポットビームか
らワイドビームまで無段階に調節可能。

インスタントオフスイッチ：点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、
どのモードからでも一回の操作で消灯できます。

テールスイッチ
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閃シリーズ（ボックスパッケージ）
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